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	Wok à induction Salvis Compactline 
Exécution :
planifié :
Type :
Appareil de table
Dimensions (LPH) :
380 x 473 x 200 mm
Puissance
3,5 / 5,0 kW
Tension : 
230 V 1 N AC / 400 V 3 AC
Fréquence :
50 / 60 Hz
Alimentation électrique :
1/N/PE / 3/PE
Fusible :
1x 16 A / 3x 10 A
Contrôles et certificats
CE

	offert :



	
Wok à induction avec régulation continue de la température pour une cuisson extrêmement précise

	
	Caractéristiques particulières
· Unité de cuisson à induction moderne pour les poêles wok convenant à la cuisson à induction et d’un diamètre de 360 mm
· Consommation énergétique minimale, temps de cuisson rapide, faible rayonnement de chaleur
· Réglage électronique continu du champ de cuisson avec thermostat (protection contre les surchauffes) 
Exécution :
· Le champ de cuisson est réglable de 150 à 3500 / 5000 Watt
· Le processus de cuisson n’est possible qu’avec des casseroles et plats convenant à la cuisson à induction
· Cuvette vitrocéramique insérée avec disposition en bobine enroulée pour un degré d’efficacité optimal
· Modèle de table avec câble de raccord de 1,5 m 
· Fiche type 23 Schuko ou CCE 16 incluse
· Générateur à induction avec filtre à graisse
Documents :
· Manuel d’emploi et d'installation
Sous réserve de modifications techniques !

	
	

	
	Fabricant :
Salvis AG, Oftringen
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